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0B企业简介 

 

专业、实用、准确、快速是北斗星仪器永恒的追求！ 

用户至上，精工制作，专业服务，有求必应是北斗星人的文化！ 

 
北斗星工业化学研究所于 1990 年在北京市高新技术产业试验区注册为法人企业，原附

属于中国科学院，96 年以后独立运营。地处中国科学城__中关村。专长从事化学量快速检

测和在线分析仪器研制。 

北斗星人，十几年诚实专业的探索，基于经典分析测试技术，强化以当代最先进的传感

检测技术、电子数据处理单元和智能专家分析系统，建立了独一无二的智能仪器仪表系列。

不仅大大改善了经典分析测试技术应用准确性和可靠性，同时使许多过去难以实现的工业

应用检测问题迎刃而解。填补了我国在线检测分析仪器许多空白。 

本所主要从事水分测试、理化测试、气体分析、液体分析、固体分析、水质分析、安全

仪器、石油仪器和应急快速检测等产品的研制。公司下设研制部、生产部、分析化验部，

业务部,北斗星科技有限公司等。拥有五十多名专家及经验丰富的工程技术队伍。在化学传

感技术及应用、现代仪器仪表设计开发、工业控制等领域积累了多年的研究及现场应用经

验。举世注目的技术成果，使北斗星仪器不仅得到了国内各行各业的好评，同时远销 30 多

个国家。 

北斗星工化所立足于为工农业生产过程快速分析、环境监测、公共安全、科研教学等领

域提供完善的咨询、提供科学可靠经济实用的设计和解决方案、及必要的培训服务和售后

服务。 

北斗星人企望与分析仪器界同仁精诚合作，携手发展，为促进中华民族仪器工业进步继

续奋斗！ 

 

 为您提供高可靠性的工业分析解决方案 
 协助您解决过程分析或快速分析难题 
 供应,安装,调试成套工业过程分析仪器 
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1B主要产品目录 

浓度测试 HBD5w-SCT1124 手持式电导仪 
HBD5-EMC1130 手持式高频电导浓度计 
HBD5-EMC1204 手持式电磁浓度计 

6 

 T-BD5w-SCT1124 无极电导浓度变送器 
T-BD5-EMC1130 高频电导浓度变送器 
T-BD5-EMC1204 电磁浓度变送器 

 

 PC1729USV 声波浓度计:  

液体悬浮物浓度测试 HBD5-SPM4210 手持式智能液体悬浮物测试仪 
TBD5-SPM4210 智能液体浆体悬浮物变送器 

9 

液相悬浮物/胶体分散体粒度分布测试 DT-BD6-PC1739 便携式液体颗粒物粒度分布分析仪 
T-BD6-PC1739 在线液体颗粒物粒度分布分析系统 

10 

粉尘/悬浮物浓度测试 HBD5- SPM4210/4220 手持式粉尘测试仪 11 

 TBD5-SPM4210/4220/4110 智能气相粉尘/悬浮物变送

器 
 

流变性测试仪 SonicPC 声学超声学理化测试仪 
FRA-电磁频谱响应理化测试仪 

13 

专业粘度测试 HBD5-VS1742 手持式粘度计 
VST1742 智能粘度变送器 

14 

密度/比重测试 HBD5-DS1741VrLP  液体密度测试仪 
TBD5DS1741VrLP  液体密度变送器 

14 

透明度/澄明度测试  16 

色度测试  16 

油烟/雾度测试  16 

雾点分析仪  17 

凝点测试  17 

液体储罐界面监控/自动放水系统，罐检仪 H-BD6 Pot 液体储罐检测仪 
PotDrainSys 液/液储罐界面监控/自动放水系统 

18 

液体/浆料水分测试  H-MS4810TP 手持式微量水分快速测试仪 
H-BD5-MS1204 手持式水分快速测试仪 

20 

 MST1204 液体常量水分变送器: 
MST1519 微波常量水分变送器 
T-BD6-MS4812TP 在线液体微量水分变送器 

 

粉末颗粒/松散料水分测试 T-BD5+MS4810DRS-H2O 红外吸收水分分析仪 23 

 H-BD5MS1204 手持式固体颗粒水分快速测试仪 
H-BD6-MS4810DRS 手持式固体物料水分快速分析仪 

 

 HBD5ms2100 sWA 水分活度测试仪  

 MST1204 颗粒粉末水分变送器 
MST1519 微波波谱仪颗粒粉末水分变送器 

 

 T-BD5+sMS2100 固体物料水分智能变送器  

水分活度测试 HBD5ms2100 sWA 水分活度测试仪 24 

气体水分测试 H-BD5gMS2100 气体湿度测试仪 
T-BD5+gMS2100N 气体水分智能变送器 
T-BD5+LGA4810-H2O 气体水分智能变送器 

31 

气体检测仪器 H190 袖珍式气体检测报警器 
p190 泵吸式气体检测报警器 
H-BD5Gas 手持式气体检测仪 

32 

 便携式有机挥发物（VOC）检测仪/通用气体测试仪  

 pGas4820VOC 激光光谱气体分析仪  

 pGas200-ASM 便携式综合气体安全探测仪 
气体检测管 
RGD4810/4820RAS 遥望气体泄露探测仪 
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现场气体泄露报警系统 CPT2610 气体变送器/报警器 36 

 TARS-LGA4810 跨空间气体泄露检测系统  

附录 3. 常用电化学气体种类列表  39 

气体分析仪器 pGas4820 激光光谱气体分析仪 45 

 FT-IR 便携式傅立叶变换中红外光谱气体分析仪 
pGas4160 Scan 通用工业气体分析仪 
pGas4630 Scan 通用工业气体分析仪 

 

在线气体分析仪器 T-LGA4810 工业气体在线分析仪 49 

附录 5.《常用非分散红外检测的气体种类列表》  49 

附录 6.《常用非分散紫外监测气体种类列表》  50 

附录 1. 常见激光近红外气体光度计特征吸收列表  51 

多气体在线分析系统  54 

附录 7 《中红外可分析气体列表》  54 

固体物成分分析 H-LDRP4810 NIR 便携式反射法光度分析仪 
T-LDRP4810 在线曼散射法光度分析器 

59 

液体分析 LA4709-FS 食品安全检测试验箱 
LA4709-ND 微生物/病毒快速试验箱 
LA4709-CC 工业微生物/功能高分子浓度计 
LA4709-WQ 水质试验箱 
LA4709-FB 食品饮料工业分析试验箱 
LA4709-MD 医学分析试验箱 
LLA4810 在线光度计分析系统 

60 

附录 2. 常见固体/液体光度计特征吸收列表  60 

水质分析/水质环境检测仪器 H-BD5w 手持式水质通用测试仪 
CPT 3200 水质变送器 
SCT1100 电导率变送器/测试仪 
Turb4000 浊度变送器/测试仪 
H-BD6-WQA4818 便携式多功能光度计水质检测仪 
WQA4810-UV254-TDC 紫外吸收水质自动在线监测仪 
LIF4620-叶绿素检测变送器 
WQA4810-TDO/TOC 总溶解有机物在线监测仪 
WQA4810-Oil 水体总含油量在线监测仪 
WQA4810-Bio 水体微生物总量在线监测仪 
WQA4810-TN 水体总氮在线监测仪 
WQA4810-TP 水体总磷在线监测仪 
WQA4810-TOP 水体有机磷在线监测仪 
LIF4620-ATP 水体细菌总数在线监测仪 
WQA-2006 综合环境水质连续监测工作站 

63 

便携式水质分析仪器  63 

在线式水质测试变送器  65 

在线水质分析仪器  69 

在线式多参数水质监测系统  74 

环境大气分析 pAir2000 便携式大气环境气体分析仪 
pAir2000R 便携式室内空气质量分析仪 
pGas2000-Odor 恶臭污染物分析仪 
sAir2000 环境空气质量自动监测系统 
T-Air4800 环境空气质量自动监测系统 

77 

压缩空气监测仪器仪表  79 

污染物排放监测系统  80 

发动机尾气分析仪器  82 

垃圾焚烧污染监测系统  82 

烟气分析仪器 pSmoke2000 综合烟气污染源分析仪 
pGas4820-Flue 高分辨激光烟气分析仪 
sSmoke2000 固定污染源排放烟气连续监测系统 
T-LGA4810-FlueGas 红外激光固定污染源连续监测系

83 
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统 

垃圾填埋场气体检测仪  86 

气味臭味监测仪器  87 

温室气体检测仪器  87 

燃料化学分析仪器  88 

烘干干燥过程检测仪器  88 

工业加湿设备控制器  89 

油水分离器配套仪器  89 

机油检测仪器  89 

公共安全突发事件应急检测 pGas2000-PSED 突发事件应急气体检测仪 
pGas4820VOC-PSED 激光光谱气体分析仪 
RGD4160PMIRAS 遥感气体泄露探测仪 

90 

化学毒剂探测器  91 

卫生防疫检疫仪器设备  92 

工业分析应用引导列表  93 
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2B密度/比重/浓度/粘度/粒度等理化测试 

Density/Gravity/Concentration/Viscosity Measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/default.htm 

 

 

专业浓液体度测试 Concentration Measurement for Liquid 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/Liq/default.htm  

浓度测试主要是反映体系中只有一种主要成分或恒比例混合物相对于媒质的比例变化。如果体系中有 3 种以上成分或组

分在随机变化，请选用成分分析技术。 

 

 HBD5-SCT1124 手持式无极电导仪 

 HBD5-EMC1130 手持式高频电导浓度计 

 HBD5-EMC1204 手持式电磁浓度计 
原理及用途： 
 利用电磁特性测试完全溶解的酸、碱、盐液浓度。其它化学液体中离子物浓度 

界面：2×16 LCD 显示器，4x5 键盘 

仪器功能 
 自动温度补偿  即插即测，并显示实时数据 

221B技术指标 Specifications 
 响应时间：< 10ms 
 环境温度：-30℃~70℃（处理器） 
 环境湿度：0%~90%R（处理器） 

 电源：9V 充电电池，或 DC 9-12V 电源 
 电池连续工作：>10 hr/掉压报警 
 处理器尺寸:98W×180H×35D

222B技术参数 

Model SCT1122-0.1 SCT1122-1 SCT1122-10 SCT1124 SCT1130 EMC1204 

池常数 K=0.1/cm K=1/cm K=10/cm    

电极材料 Pt/Glass Graphite/Glass Pt/Glass PFTE SST SST 

电导率量程 0.004-10000s/cm 0.002-100ms/cm 2-1,000ms/cm    

电阻率量程 0.0001-250M.cm 0.01-500M.cm 0.001-0.5M.cm    

盐度(g/L,ppt) 0.00001-5 0.0001-50 0.001-500 0-300 0-300 0-300 

总溶解固体 TDS 0.01-5,000 mg/L 0.1-50,000 mg/L   到饱和 到饱和 
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重复精度 1.5%R 1.5%R 1.5%R 0.5-1.5%FS 0.5-1.5%FS 0.5-1.5%FS 
样品温度 0-60/90℃ 0-60/90℃ 0-60/90℃ 0-120/200℃ 0-120/200℃ 0-120/200℃ 

原理 2 pole 2 pole 2 pole 无极电导 高频电导率 高频摔减 

应用 纯水,超纯水 饮用水,地表水 海洋水,盐湖水 工业水溶液 工业水溶液 工业水含固量 

使用方法: 
 初次使用前需要用 2 个以上标准溶液标定，以后将传感器插入液体，上电直读数据即可。 
 不用化学试剂；必要时将样品搅拌均匀后再测试。 

 57BT-BD5-EMC1130 高频电导浓度变送器 

 58BT-BD5-EMC1204 电磁浓度变送器 
界面：现场可配 2×16 LCD 液晶显示数据，配 1 个扒插式 4x5 键盘; 

仪器功能 
 自动温度补偿 
 供电后连续检测，并显示实时数据 

223B输出功能 
 输出 1 路 0-2.5/5V,0/4-20mA 线性标准信号。可直接用于显示器，记录仪，或做 PID 闭环控制。功能可设计。 
 配有 RS232C/RS485 通信口，初试为 IEEE 1451.2 标准的 STIM，.支持多种仪器联网  
 报警限值可以设定，声光报警用开关信号输出 0/5V 信号,驱动<30mA;和光电隔离的晶闸管触发

电路（额定电压 400V,电流 1A） 

224B特点 
 自动温度软件补偿(ATC) 
 标定功能允许用户利用配制的全浓度范围标样建立多至4个点,也允许纯水单点调零，2点标准样

品标定（DKA,在线性量程内）。BD5还固化有三维标定表法(3D)可选择，以适用于解决没有处

理模式的应用. 

技术指标 Specifications 
 响应时间：< 10ms  
 环境温度：-30℃~70℃（处理器） 
 环境湿度：0%~95%R（处理器） 
 电路测试精度0.05%FS 
 外接电源DC 12-24V, 功率:<1.40 W, 基本测试功耗<500mW. 
 防水设计: NEMA 4x。 
 电气安全: 本安型 

225B技术参数 

Model SCT1122-0.1 SCT1122-1 SCT1122-10 SCT1124 SCT1130 EMC1204 

池常数 K=0.1/cm K=1/cm K=10/cm    

电极材料 Pt/Glass Graphite/Glass Pt/Glass PFTE SST SST 

电导率量程 0.004-10000s/cm 0.002-100ms/cm 2-1,000ms/cm    

电阻率量程 0.0001-250M.cm 0.01-500M.cm 0.001-0.5 M.cm    

盐度(g/L,ppt) 0.00001-5 0.0001-50 0.001-500 0-300 0-300 0-300 

总溶解固体 
TDS(mg/L) 

0.01-5,000 0.1-50,000   到饱和 到饱和 

重复精度 1.5%R 1.5%R 1.5%R 0.5-1.5%FS 0.5-1.5%FS 0.5-1.5%FS 

样品温度 0-60/90℃ 0-60/90℃ 0-60/90℃ 0-120/200℃ 0-120/200℃ 0-120/200℃ 

样品压力 7 kgf/cmP

2
P. 

<10 kgf/cmP

2
P@20C° 

7 kgf/cmP

2
P. 

<10 kgf/cmP

2 
@20C° 

7 kgf/cmP

2
P. 

<10 kgf/cmP

2
P@20C° 

<16 kgf/cmP

2
P. 

@100C°;  
<40 kgf/cmP

2 
@20C° 

<16 kgf/cmP

2
P. 

@100C°;  
<40 kgf/cmP

2 
@20C° 

<16 kgf/cmP

2
P. @100C°; 

<40 kgf/cmP

2
P@20C° 

插入深度 50mm 50mm 50mm 500mm 360mm 360mm 

连接标准 ZG1”/NPT1” ZG1” /NPT1” ZG1” /NPT1” 法蓝 ZG1” /NPT1” ZG1” /NPT1” 

电子处理器 BDx5M/B BDx5M/B BDx5M/B BDx5M/B BDx5M/B BDx5M/B 

原理 2 pole 2 pole 2 pole 4 pole 高频电导 高频摔减 

应用 纯水,超纯水 饮用水,地表水 海洋水,盐湖水 工业水溶液 工业水溶液 工业水含固量 

使用方法: 
 初次使用前需要用 2 个以上标准溶液标定，以后将传感器插入液体，上电后连续测试,并显示和输出实时数据。 
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安装方法： 
 将传感器插入管道或容器中固定好。至少要保证前端传感部分在正常测试时完全浸入样品中。 
 也要考虑到方便的定期清洗和校准。一般将变送器安装在旁路比较合适。 
 变送器后部空间应留有足够空间,以便于拆卸维护。 

T应用  Application 
 T水相溶解物或含固浓度在线检测， 在线密度测试 
 T生产过程浓度闭环检测控制 
 T各种化工厂、日用化工、有机化工、医药化工，食品、酿造工业等场所两种不同混合物浓度检测 

 T-BD5-SCT1124 无极电导浓度变送器 
仪器功能 
 自动温度补偿 
 供电后连续检测，并显示实时数据 

226B输出功能 
 输出 1 路 0-2.5/5V,0/4-20mA 线性标准信号。可直接用于显示器，记录仪，或做 PID 闭环控制。功能可设计。 
 配有 RS232C/RS485 通信口，初试为 IEEE 1451.2 标准的 STIM，.支持多种仪器联网  
 报警限值可以设定，声光报警用开关信号输出 0/5V 信号,驱动<30mA;和光电隔离的晶闸管触发电路（额定电压 400V,

电流 1A） 

227B特点 
 自动温度软件补偿(ATC) 
 防腐蚀设计. 

技术指标 Specifications 
 响应时间：< 10ms  
 环境温度：-30℃~70℃（处理器） 
 环境湿度：0%~95%R（处理器） 
 电路测试精度0.05%FS 
 外接电源DC 12-24V, 功率:<1.40 W, 基本测试功耗<500mW. 
 防水设计: NEMA 4x。 
 电气安全: 本安型 
T用途 
T浓酸碱盐浓度在线测试。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
罐釜流通式探头   适用于管道插入式探头                显示器   

 

 PC1729USV声波浓度计 
T原理及用途： 
不同浓度的混合物传输声的速度不一样，据此可以测试其浓度。可用于气体、液体和整体固体的两成分体系，或单一组

分变化的混合物体系。 

228B技术参数 
测试范围 0- ~100%; 
重复精度：+/-0.1%FS 
工作温度：-30 to 120 ℃; (200 ℃; 300 ℃) 
工作压力：0-1.6Mpa (Max: 4.0 Mpa) 
浓度范围: 0% to 100%wt  
线性: 与物质有关; 
系统调谐: 0.004-1MHz, Max to 12.5MHz; 

模拟分辨率:1/1024; 
数字分辨率: 1/268 ppm; 
模拟精度: <0.2% typical 
响应时间: 100ms 
串行通信:RS232/485,支持
STIMcom/Modbus 
标准信号: 0/4–20 mA 



T应用  Application 
 T各种2 成分混合物浓度测试 
 T单一成分变化的混合物浓度测试 
 T特别可全量程测试浓硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、烧碱、各种盐浓度； 

 

液相悬浮颗粒物/胶体浓度/粒度分布测试 
Particle Size Distribution and Concentration Measurement 

http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/SInL/default.htm 
 

 63BDT-BD6-PC1739 便携式液体颗粒物浓度和粒度分布分析仪 

 64BT-BD6-PC1739 在线液体颗粒物浓度和粒度分布分析系统 
T原理及用途： 
通过测试液体悬浮物或胶体分散体系中超声波传声速度或摔减随频率的关系可以分析颗粒物的浓度和粒度分布。可测范

围从 10nm 到 1000um，适用于高浓度体系（至 50%wt）。与其它粒度分布测试技术相比，它的最大优点是适用于高浓

度测试和不透光的样品，而且无须任何样品预处理。特别适合于在线和快速测试。 

233B应用： 
 各种液体悬浮物体系 
 食品加工、制药工业、生化工程 
 农业化工和陶瓷工业 
 环境保护泥沙监测，淤泥浓度 

 冶金浮选工艺 
 制浆、油漆涂料、油墨、日用化工 
 化学化工，乳液聚合，悬浮聚合、胶体产品制造 
 其它悬浮物。

234B性能参数Specification 
参数 PSD SPM  

浓度范围 1% to 50%wt 1% to 50%wt  
粒度范围 10nm to 1000 um   
重复精度 2% 2%  
准确度 6% 4%  
体积分量偏差 5%   
标准几何平均偏差 <2.5   
模拟标准信号 平平均均浓浓度度模模拟拟输输

出出 
平平均均浓浓度度模模拟拟输输出出  

通通信信输输出出 yes yes RRSS223322  或或 RRSS448855，，通通信信协协议议  SSTTIIMMccoomm 或或 MMooddbbuuss 

变变送送器器供供电电 99--2244VV  DDCC;;  <<22WW；； 99--2244VV  DDCC;;  <<11WW；；  

235B结构规格及价格 
 PC17xxPf 智能变送器 PC17xxDip 智能变送器 PC17xxp 智能变送器 
  

 
 

 

 
安装及用途 管道在线测试用: 池塘等投入式使用 容器插入式使用 

 61BHBD5-SPM4210 手持式智能液体悬浮物测试仪 
T原理： 
SPM4210 90度光散射法, 是气液体悬浮物测试的标准方法。 
SPM4220 前置光散射和透射; 
SPM4230 双散射; 

229B技术指标: 
测定范围： 0-5000mg/L，300g/L 
反应时间：100ms 
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测定精度：±5%（相对校正用粒子） 
显示器：16x2 LCD 液晶 
串行通信：RS232/485 
环境温度：0-70℃ 
电源：DC-12-24V 配有直流电源充电器 

 

 62BTBD5-SPM4210 智能液体浆体悬浮物变送器 
T原理： 
SPM4210 90度光散射法, 是气液体悬浮物测试的标准方法。 

230B技术指标: 
反应时间：100ms 
测定精度：±5%（相对校正用粒子） 
显示器：16x2 LCD 液晶 
串行通信：RS232/485 

模拟输出：0/4–20 mA 
环境温度：0-70℃ 
电源：DC-12-24V 

231B应用: 
工业悬浮物浓度测试 
淤泥浓度 
冶金矿选体系 
污水处理厂 
原始垃圾 

活性污泥 
回流淤泥 
腐植物 
出口 
造纸工业 

筛滤液、水处理 
陶瓷水泥工业 
生产过程水中含泥量 
污染排放检测 
其它工业过程悬浮物 

水处理过程 
淤泥浓度、水质达标 
水质调理 
环境检测 
其它悬浮物 

232B常用规格型号 
规格型号 常用量程 用途 
HBD5SPM4210-DS 0-10000mg/MP

3
P 实验室用或现场总悬浮物测试用 

HBD5SPM4220-DS 0.01-10mg/MP

3
P 实验室用或现场总悬浮物测试用和透光度测试 

HBD5SPM4230-DS TSS:0-5000mg/L; 液体悬浮物浓度；水质浊度； 
可克服颜色影响 
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29B粉尘/气相悬浮物浓度测试 Measurements of Suspended Solids 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/SPM/default.htm 

 
 65BH/p-BD5- SPM4210/4220 手持式/便携式粉尘检测仪 
T原理及用途： 
SPM4210 90度光散射法, 是气体悬浮物测试的标准方法。 
SPM4220 前置光散射和透射; 
SPM4230 双散射; 

236B应用: 
大气环境，工业悬浮物浓度测试，油烟度/雾度测试，烟气尘埃，粉尘浓度监测 

237B技术指标: 
 检测灵敏度：0.01mg/mP

3
P ICPM（平均粉尘 0.3u几何标准偏差，用 1.25 的硬酯酸粒子校正的值） 

 测定范围：0.01-100,1000,10000,100000mg/m3;  
 反应时间：100ms 
 测定精度：±5%（相对校正用粒子） 
 显示器：16x2 LCD 液晶 
 串行通信：RS232/485 
 模拟输出：0/4–20 mA 
 环境温度：0-70℃ 
 电源：DC-12-24V 

 66B常用气体粉尘仪规格型号: 
规格型号 定货代码 常用量程 部件 用途 
HBD5SPM4220-DS -A01 0.01-10mg/MP

3 
0.1-100mg/MP

3 
1-1000mg/MP

3
P 

包括手持式分析器 1 台; 
传感器 1 支; 
9V 电池 1 个;充电器 1 个; 

实验室用或现场总悬浮物测试用

和透光度测试 

HBD5SPM4210-DS -A02 0.1-1000mg/MP

3
P 包括手持式分析器 1 台; 

传感器 1 支; 
9V 电池 1 个;充电器 1 个; 

实验室用或现场总悬浮物测试用 

HBD5SPM4210-DS -A03 10-300000mg/MP

3
P 包括手持式分析器 1 台; 

传感器 1 支; 
9V 电池 1 个;充电器 1 个; 

扩散式采样; 
实验室用或现场总悬浮物测试用 

pBD5TSP4220-PS -A04 0.01-100mg/MP

3 
0.1-1000mg/MP

3 
1-10000mg/MP

3
P 

包括手持式分析器 1 台; 
传感器 1 支; 
9V 电池 1 个;充电器 1 个; 
抽气泵 1 个; 
采样枪带 10um 过滤器 1 个; 

扩散式采样; 
室外环境检测用 
用于测试 PM10 

 
HBD5SPM4230-DS 

-A05 TSP: 
0.1-100/10000mg/MP

3 

TSS:0-5000mg/L; 
Turb:0-2000NPT 

包括手持式分析器 1 台; 
传感器 1 支; 
9V 电池 1 个;充电器 1 个; 

扩散式采样; 
实验室用或现场气体总悬浮物; 
液体悬浮物浓度；水质浊度； 
可克服颜色影响 

 67BTBD5-SPM4210/4220/4110 智能气相粉尘/气态悬浮物浓度变送器 
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原理及用途： 
SPM 4110 为光透射粒子浓度测试技术，主要应用于气体悬浮物测试。主要为解决高温或跨空间测试需要。 
SPM4210 90度光散射法, 是气体悬浮物测试的标准方法。 
SPM4220 前置光散射和透射; 
SPM4230 双散射; 

238B应用: 
大气环境，工业悬浮物浓度测试，油烟度/雾度测试，烟气尘埃，粉尘浓度监测 

239B技术指标: 
检测灵敏度：0.01mg/mP

3
P ICPM（平均粉尘 0.3u几何标准偏差，用 1.25 的硬酯酸粒子校正的值） 

测定范围：0.01-100,1000,10000,100000mg/m3;  
反应时间：100ms 
测定精度：±5%（相对校正用粒子） 
显示器：16x2 LCD 液晶 
串行通信：RS232/485 
模拟输出：0/4–20 mA 
环境温度：0-70℃ 
电源：DC-12-24V 

 68B常用气体工业粉尘在线监测仪基础系统 
规格型号 应用 基本功能 
T-BD5CMD+SPM4210LS90-ZG1” 
智能粉尘浓度测试变送器 
直接插入式结构 

工业管道或排风设备

中高粉尘测试 
量程：1-1000/100000mg/MP

3 
2KS 两点标定; 
0/4-20mA 输出; 
工作压力:< 7kgf/cmP

2
P; 

工作温度:<-10-60ºC; 
串行通信接口：RS232/485; 

T-BD5CMD+SPM4210LS90-DN50-AC 
（120 度以内用，F165 DN50 法蓝连接） 
智能粉尘浓度测试变送器 
直接插入式结构 

管道或排风设备中地

粉尘测试 
量程：1-1000/100000mg/MP

3
P; 

2KS 两点标定; 
0/4-20mA 输出; 
工作压力:< 7kgf/cmP

2
P; 

工作温度:<-10-60/120ºC; 
串行通信接口：RS232/485； 
自动冲刷和标定; 
压缩空气源要求:1-3kgf/cmP

2
P(,洁净空气可以同时作为

标样进行在线标定) 
TARS-BD5CMD+SPM4110-AC_AIR 
智能粉尘浓度测试变送器 
对面墙挂式结构,距离<30 米 

环境大气; 
无尘车间; 
超净车间; 

量程：0.01-20/100mg/MP

3 
2KS 两点标定 
0/4-20mA 输出 
工作压力:< 7kgf/cmP

2 

工作温度:<-10-60ºC 
串行通信接口：RS232/485 
对称墙壁安装，可以检测整个空间平均效果； 
带自动吹扫控制单元,需要用户提供纯净压缩空气源;纯
氮气,另行订购 

TFA15-BD5CMD+SPM4220FD-AIR 
智能粉尘浓度测试变送器 
墙挂式箱体结构 
尺寸: 200*250*100 

环境大气 量程：0.01-20/100mg/MP

3 
2KS 两点标定 
0/4-20mA 输出 
工作压力:< 7kgf/cmP

2 

工作温度:<-10-60ºC 
串行通信接口：RS232/485 
有小气扇,直接吸程空间 1 米 

TR-BD5CMD+SPM4220FD-DN50 
智能粉尘浓度测试变送器 
直接插入式结构 

管道或排风设备安装 量程：0.01-20/100/1000mg/MP

3 
2KS 两点标定 
0/4-20mA 输出 
工作压力:< 7kgf/cmP

2 

工作温度:<-10-60ºC 
串行通信接口：RS232/485 
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35B油烟/烟雾浓度测试 Smog&fog measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/Smog/default.htm 

 
 规格型号 说明 

便携式透光率雾度测定仪 HBD5-OPA4110TP-Fog 白光;烟雾浓度,油雾浓度测试 

便携式透光率可见度测定仪 HBD5-OPA4110TP-VIS 白光;雾度,可见度测试 

油烟在线监测仪 TBD5-OPA4110TP-VIS  

液体在气体中悬浮物—水雾/油雾/酸雾浓度测试 

Instruments for Mist Measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/OM/default.htm  

 
在线油雾浓度检测仪,油雾浓度探测器,油雾浓度检测器,喷油雾化检测仪,空气油雾含量检测仪器,压缩空

气油雾测试仪器,油雾测漏仪,油雾浓度仪器 

  规格型号 说明 

便携式透光率雾度测定仪 HBD5-OMC4110TP 适用于任何雾浓度测试  

液体雾化农度在线监测仪 TA-OMC4110 适用于任何跨空间油雾浓度测试  

在线液体雾化农度监测仪 TBD5-OMC4210 适用于任何高浓度雾浓度试验  

便携式微量油雾浓度测定仪 pBD5-OMC2290 适用于矿物油基油雾气浓度测试,车间环境油雾检测 

车间微量油雾浓度检测报警器 wBD5-OMC2290 车间环境油雾气监测 

管道油雾浓度监测控制器 TBD5-OMC2290 通风管道油雾气监测 

管道在线油气浓度监测仪 TBD5-OMC4110HC 适用于各种高浓度碳氢化合物油气监测。  

便携式油雾气浓度分析仪 pOMA4160-3041 专业油雾气浓度分析，用于各种碳氢化合物基油雾监测分析  

在线油雾气浓度分析仪 CGA4160-3041-OCA 专业油雾气浓度分析，用于各种碳氢化合物基油雾监测分析  
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30B流变性能测试 Fluid Property Measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/FPA/default.htm 

 
 69BH-BD5-FPA1750 流体性能测试仪 

 70BT-BD5-FPA1750 流体性能变送器 
 
FPA1750 在线流体性能变送器是基于超声波音叉谐振原理设计的流体性能变送器。结构简单，可靠，适合于工业流程在

线检测流体性能、粘度、介电常数和温度。 
用于检测发动机润滑油、燃油、传动油、刹车液、液压油和齿轮油、冷冻液和溶剂等的流体的多个物理属性间的直接和

动态的关系。这种多参数的分析能力改善了流体特性的运算法则。可广泛用于运输车辆、特种作业车辆、冷冻循环、空

调、压缩机、工业设备和涡轮机等领域的流体贮存、加工线、加压高速导管（例如，化学品供应、加工环路） 等方面。 

240B特点  
 高强度的结构，可用于高压和高流速的环境中 

 特有的抗腐蚀和抗污染涂层，保护湿润部件 

 内置微处理器可进行实时数据分析，可选配 5、12 或 24 v 电源电压 

 极好的长期稳定性和可靠性 

 简单插入，不形成明显流阻。 

 整体不锈钢等钢性结构，没有维护件和运动部件。长期免维护使用; 

 不受环境震动影响; 

 对流速和压力变化不敏感; 

 本安设计，可用于防爆场所. 

241B用途 
 监测机油、燃料油、变速箱和刹车液体、液压油、齿轮油，制冷剂和溶剂等流体的质量、状况和污染情况 

 单一化学物质流体力学性能测试 

242B应用 
 汽油、柴油、润滑油质量检测 

 流体系统 

 生产过程管线  

 压力液体管道  

 运输车辆、特种作业车辆 

 制冷空调系统  

 压缩机组  

 油气炼制  

 日用品及精细化工过程（如精馏等） 

 工业设备 

 涡轮机 

243B技术参数 
传感器指标 数值 数据处理器性能 数值 
环境工作温度（流体）  -40 to +150°C 电源电压（峰值） 24 Vdc 
抗冲击（峰值） >20 G 输入电流@12Vdc（峰值） <200 mA 
抗振动（峰值） >45 Grms 工作温度 -40 to+85°C 
工作压力 0-25bars 存储温度 -40 to+125°C 
兼容压力 0-50bars 抗冲击（峰值） >20 G 
极限压力 100Bars 抗振动（峰值） >45 Grms 

流速范围 0.2 to 5+ m/sec   

244B测试参数技术指标 
参数 符号 最小 典型 最大 单位 

动力粘度 μ 0 15 75 mPa-s (cP) 
粘度精度 10 <μ< 50 mPa-s   -5 +/-2 +5 % Value 
粘度精度<10 mPa-s (cP)    +/-0.2  mPa-s (cP) 
密度 Density  ρ 0.65 0.85 1.5 gm/cc 
密度精度  -5 +/-2 +5 % Value 
介电系数 ε 1.0 2.0 6.0  
温度 T -40  150 °C 
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温度精度   0.1  °C 

 

31B专业粘度测试 Viscosity Measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/Visco/default.htm 

 
 71BHBD5-VS1742 手持式粘度计 
超声波切变行波阻抗率法~()P

1/2
P。适用于所有牛顿流体和大部分非牛顿流体。 

测试范围 0-10,000cP 
准确度 1% R 
重复精度 0.3%R 
介质最高温度 <120 ℃ 

 72BVST1742 智能粘度变送器 
超声波切变行波阻抗率法~()P

1/2
P。适用于所有牛顿流体和大部分非牛顿流体粘度在线测试。 

测试范围 0-10P

9
PcP 

重复精度 0.1% 
工作温度 -50 to 120 ℃; (250 ℃; 350 ℃) 
工作压力 0-4.0Mpa (Max:20.0 Mpa) 
特点 无接触或运动部件, 坚固耐用 

 

32B专业密度测试 Density Measurement 
http://www.Big-dipper.cn/Prod/PhCh/DS/default.htm 

 
 73BTBD5DS1741VrLP  液体密度在线测试变送器 
密度量程 0 to 3g/cc (0 - 3000kg/m3) 

准确度 0.0005g/cc (0.5kg/m3) 
重复精度 0.0001g/cc (0.1kg/m3) 
工作温度 -50 to 120 ℃; (250 ℃; 350 ℃) 
工作压力 0-4.0Mpa (Max:20.0 Mpa) 
模拟输出 0/4-20mA 模拟信号 
准确度 0.025%FS @20°C 
串行口 RS232/485: STIMcom/Modbus 
环境 IP66 
供电 12 to 24Vdc, 100mA 
安全级别 EEx d IIc T4 CSA Class 1, Division 1, Group C (pending) 

 74BHBD5-DS1741VrLP  液体密度测试仪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75BHBD5-DS1390 系列液体密度计 
HBD5DS1390 密度计是一种新型差压式、快速测量密度的高精度仪表。由于采用先进的扩散硅敏感元件和微机技术，解决

密度量程:  0 to 3g/cc (0 - 3000kg/m3)  
标定范围:  0.6 to 1.25g/cc (600 - 1250kg/m3)  
准确度:  0.005g/cc (0.5kg/m3)  
重复精度:  0.001g/cc (0.1kg/m3)  
使用温度(液体):  -50 to +120°C  
介质粘度:  up to 20,000cP  
串行口:  RS232/485 ,STIMcom/Modbus (Modicon)  
环境:  IP10  
供电:  9V 电池或 9 to 24Vdc, 100mA  

安全级别:  EEx d IIc T4，CSA Class 1, Division 1, Group C (pending)  




